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1. Unikalny kod identyfikacyiny produktu

P atr z etykteta pro duktu

IZOVAT 1OO LF
2.Typ,partialub numer seryjny czy kaady inny element, umozliwiaj4cy

identyfi kacj g produktu budowlane go zgo dnie z Rozp otzqdzeniem (UE)

nr 3051201.1.

Izolacja cieplna w
budownictwie

3 . P rzeznaczenie do c elowe pro duktu budo wl an e go, pr zew rdziane pr zez

za?Jad pro dukcyj ny z go dni e ze sto s owan4 harmoni zowan4 sp ecyfikacj q

OBIO LLC IZOV AT
Zytomierz, ul. Promyslova, 6

e-mail : rnfo @tzov aI",ua

strona internetowa:
www.izovat.ua

teleforVfaks :+3 8(04 1 2) 412- 41'2
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tiro w ana nazw a handi o w a b Ed2 zar ej estr o wan a marka

handlowa zgodnie z art. 11(5) CPR

System I5. Sytte- b4dz systemy oceny i okreslenia stalosci jakosci materialu

budowlaneso zsodnie z CPR

6. Organ certyf,rkuj4cy nr 1020 - Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa,Ptaga dokonal kontroli

zal<ladow.kontroli w zakladach i ci4glej nonitorowanej zakladowej kontroli zgodnie z systemem 1 otaz

wil certyfikat zgodnoSci UE - zgodnoSci.

7. Norma zharmonizowana EN 13162:2012+AI:2015

Mw-nNl 3 1 62-T5-DS (70.90)-cs(1 0)80-TR1 00-MU1 -W w

Podstarvowe charakterYstYki
Wym a gania p ostanowieri, przew idziane przez

Standard Europejski, poziomy lub klasy
Deklarowana

WartoSd

Reakcja na ogiefr,
charaktelystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogief klasa Euro A1

Emisja substancji
niebezpiecznych

4.3 .13 Emisja substancji niebezpiecznyeh NPD

Op6r cieplny i przewodnoSd

cieplna

4,2. 1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla
( z obracaniem lameli o 90'), )"o

0,042 W/mI(

4.2.I Opor cieplnY, Rpu) Patrz zal4cznik A

Wymiary 4.2.2 Dlu so 5 6/S zeroko S6 +2,0o/o +1,5o

4.2.3 GruboS6, klasa Ti T5

4.2.4 Prostok4tnoSi < 5mm/m

4.2.5 PlaskoSd >6mm

TrwaloSi reakcji na ogieri jako
pr ze ciw dzialanie ciePlu,
wplywom atmo sferYc zny m,
nrzebi e su czasd zuLy ctu

4.2.7 Char akterystYki zuZY crao )

Nie ulega
zmlanom z

czasem")

TrwaloS6 op6ru cieplnego jako
pr zeciw dzialame c i ePlu,

wplyworn atmo sferYc zny m,
przebiegu czasul zuZY cru

+S Z StuailnoSi wymiar6w w warunkach pewnej

temperatury i wzglqdnei wilgotnoSci, DS ( 70'90 )
+1 Oo/"

42.\ Opor cieplny i przewodnoSi cieplna,
R^u) i),^d)

Nie ulega
zmianomzzasem

80 kPa
W ytr zymalo S 6 na Sci skanie 4.3.3 W1,11zymalo56 na Sciskame ptzy Io "/o

wzglqdne g o zmeksztaNcema
( z obracaniem lameli o 90'), CS

4.3.5, Obciazenie skuPione, PL(5) NPD

Wytrzynralo S i na r o zcl1ganle 4 .3 . 4 W 5,lvzymalo (;c na r ozciqganie pro stopadle do

powierzchniczolowej') 
^

( z obracaniem lameli o 90" ), TR 
---

100 kPa

S



Wskaznik pochlaniania
d2wieku

4.3.lI Pochlanianie dZwieku, AW NPD

WskaZnik izolacyjnoSci od
d2wigk6w uderzeniowych
(dla pod16g)

4.3.9 SztywnoSd dynamiczna, SDi NPD
4.3 .\0.2 GruboSc, mm lub T klasa NPD
4.3.10.4 SciSliwoSi, CPi NPD
4 .3 .I2 OdpornoSi na przepus zczalnoic powietrza,
AFr NPD

WskaZnik izolacyjnoSci od
d2wigk6w przenoszonych
droga bezpoSrednia

4 .3 .I2 O dporno S i na przepus zczalno Sc powietrza,
AFr NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3.I5 Dlusotrwatre tlenie NPD
Nasi4kliwoS6 4.3.7.1 It6tkotrwale wchlanianie wody, WS <lkglm'

4.3.7.2 Dlugotrwale wchlanianie wody, WL(P) <3kglm'
P rzepuszczalno6i pary wodnei 4.3.8 PrzepuszczalnoSi pary wodnei. MUi MU1

NPD - WaSciwoSci U2ytkowych Nieustalone

u) 
- Dla wyrob6w o nier6wnomiernej grubo6ci (naprzyklad, dla wyrob6w stoZkowychb1d2klinowych)

podana zostala tylko przewodno6d cieplna

b) Brak zrnian we wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogien

') - PalnoS6 wyrob6w z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod
wzglgdern klas Euro polega na zawartoSci substancjr organicznej, kt6ra nie wzrasta z azasem.

o) - PrrewodnoSd cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doSwiadczalne wskazuj4 na

stabiln4 stlukturg wl6kien. W porach, oproczpowretrza, brak innego gazu.

")- Ta charakterystykatakle obejmuje obl6bkg i montaz.

9. WydajnoSi produktu, wymienionego w punktach I i 2, jest zgodna z wydajnoSci4, zadeklarowan? w
punkcie 8. To oSwiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wyl4czn4 odpowiedzialnoSi
producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.I5 ZastEpca Dyrektora OB IO
M. Desna.
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