[F{ZOVAT]

Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych

DoP-014-03-CPR-2016-03-15

1. Unikalny kod identyfikacyjny produktu

014-03-polish |

nr 305/2011.

2. Typ, partia lub numer seryjny czy kazdy inny element, umozliwiajgcy
identyfikacje produktu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)

Patrz etykieta produktu
1ZOVAT 100 LF

techniczng

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewidziane przez
zaklad produkeyjny zgodnie ze stosowang harmonizowang specyfikacja

Izolacja cieplna w
budownictwie

4. Nazwa, zarejestrowan—a nazwa handlowa badz zarejestrowana marka
handlowa zgodnie z art. 11(5) CPR

OBIO LLC IZOVAT "
Zytomierz, ul. Promyslova, 6
e-mail: info@izovat.ua

telefon/faks:+38(0412) 412-412 |

strona internetowa:
www.lzovat.ua

budowlanego zgodnie z CPR

5. System bad# systemy oceny i okreslenia statosci jako$ci materiatu

System 1

6. Organ certyfikujacy nr 1020 — Technic

zny i Badawcezy Instytut Budownictwa, Praga dokonat kontroli
zaktadow, kontroli w zaktadach i ciaglej monitorowane; zaktadowej kontroli zgodnie z systemem 1 oraz
wystawil certyfikat zgodnosci UE — zgodnoscei.

7. Norma zharmonizowana

EN 13162:2012+A1:2015

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)80-TR1 00-MU1-WL(P)-WS

przebiegu czasu/zuzyciu

Rp”idp”

. Wymagania postanowien, przewidziane przez Deklarowana
Podstawowe charakterys.tykl yStaligdard I]*)Zuropejski, p(I))ziomy lub klz?sy Warto$¢
ile;l;(ﬁ; f;s‘fygliierlrlasy Euro 4.2.6. Reakcja na ogien klasa Euro Al
Em 198 §ubstanCJ1 4.3.13 Emisja substancji niebezpiecznych NPD
niebezpiecznych )
Qpér cieplny i przewodnos¢ 4.2.1 Wspc}lczynnik przevx(f)odzenia ciepla 0,042 W/mK
cieplna | (z obracaniem lameli 0 907), Ap
4.2.1 Opdr cieplny, Rp? Patrz zatgcznik A
Wymiary 4.2.2 Dhugos¢/Szerokose +2,0% £1,5%
4.2.3 Grubos¢, klasa Ti T5
'4.2.4 Prostokatnos¢ < Smm/m
4.2.5 Plaskos¢ >6mm
Trwai.os'é r'eakcji na ogien jako Nie ulega
przeciwdzialanic cieptu, 4.2.77 Charakterystyki zuZyciab) zmianom z
wptywom atmosferycznym, czasem’
przebiegu czasu/zuzyciu _ _ _ N
Trwato$¢ oporu cieplnego jako | 4.3.2 Stabilnos¢ wymiaréw w warunkach pewnej 1.0%
przeciwdziatanie cieptu, temperatury i wzglednej wilgotnosei, DS (70.90) ’
wptywom atmosferycznym, 4.2.1 Opor cieplny 1 przewodnos¢ cieplna, Nie ulega

zmianom z zasem |

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

4.3.3 Wytrzymatoé¢ na Sciskanie przy 10 %

( z obracaniem lameli o 90°), TR

wzglednego znieksztatcenia 80 kPa

( z obracaniem lameli o 90%), CS

4.3.5. Obcigzenie skupione, PL(5) NPD B
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie | 4.3.4 Wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowej ©) 100 kPa




Wskaznik pochtaniania

. 4.3.11 Pochtanianie dzwicku, AW NPD
dzwicku S B
Wskaznik izolacyjnosci od 4.3.9 Sztyw_noé_c: dynamiczna, SDi NPD o
dzwigkow uderzeniowych 4.3.10.2 Grubos¢, mm lub T klasa NPD B
(dla podiog) 14.3.10.4 Scigliwosé, CPi ] NPD

4.3.12 Odpornos¢ na przepuszczalnosé powietrza,
NPD
_ AFr - N i
Wsk.aznrlk ZelacyjHese! ad 4.3.12 Odpornos¢ na przepuszezalnosé powietrza,
dzwigkdéw przenoszonych NPD
. . AFr
drogg bezposrednig - B
Diugotrwate tlenie 4.3.15 Dlugotrwale tlenie NPD )
Nasigkliwos¢ 4.3.7.1 Krotkotrwate wehlanianie wody, WS <lkg/m*
- 43.7.2 Dtugotrwate wchianianie wody, WL(P) <3kg/m’
Przepuszczalnosc pary wodnej | 4.3.8 Przepuszczalnos¢ pary wodnej, MUi MU1

NPD — Wiasciwosci Uzytkowych Nieustalone

— Dla wyrobéw o nieréwnomiernej grubosci (na przyktad, dla wyrobdéw stozkowych bgdz klinowych)

podana zostata tylko przewodno$¢ cieplna

b)— . ;. .. . . . . .,
)" Brak zmian we wiasciwosciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogien

) _ Palnosé wyrobow z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrobéw pod

wzgledem klas Euro polega na zawartosci substancji organicznej, ktdra nie wzrasta z czasem.

d , . . . . . ;. .
) — Przewodnosé cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane do$wiadczalne wskazujg na

stabilng strukture wtdkien. W porach, oprdcz powietrza, brak innego gazu.

9" Ta charakterystyka takze obejmuje obrébke i montaz.

9. Wydajnos¢ produktu, wymienionego w punktach 1 i 2, jest zgodna z wydajnoscia, zadeklarowang w

punkcie 8. To o$wiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wylgczng odpowiedzialnoéé

producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15




