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l. Unikalny kod identyfikacyiny produktu 056-02-polish
2,Typ, partia lub numer seryjny czy ka2dy inny element, umozliwiajqcy
identyfi kacj g produktu budowlanego zgodnie z Rozporuqdzeniem (UE)
nr 30512011.

P atrz etykieta pro duktu

TZOVAT lOO P

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewrdziane pruez

zakLad pro dukcyj ny z go dnie ze sto so wan 4 harmonrzowanq specyfi kacj 4
techniczna

Izolacja cieplna w
budownictwie

4, Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa b4d2 zarejestrowana marka
handlowa zeodnie z art. 11(5) CPR

OBIO LLC IZOVAT -
Zytomieru, ul. Promyslova, 6
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5. System b4dz systemy oceny i okreSlenia staloSci jakoSci materialu
budowlaneso zgodnie z CPR

System 1

6. Organ certyfikuj4cy nr 1020 - Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa,Praga dokonal kontroli
zal<ladow, kontroli w zakladach i ci4glej monitorowanej zakladowej kontroli zgodnie z systemem 7 oraz
wvstawil certvfikat zsodnoSci UE - zsodnoSci.

7. Norma zharmontzowana EN 13162:2012+41:2015

8. Deklarowane wlaSciwoSci uZytkowe:

MW-EN t 3162-'l'5-DS(70,90)-CS( l0)30-'r'Rl U-M U r -W w
Podstaw owe charakte rvstvki Wyma gania postanowieri, przewidziane przez

Standard Euroneiski. noziomv lub klasv
Deklarowana

WartoSd
Reakcja na ogien,
charakterystyki klasy Euro

4.2.6. Reakcja na ogieri klasa Euro A1

Emisja substancji
niebezniecznvch

4,3 .13 Emisj a substancji niebezpiec znych NPD

Op6r cieplny i przewodnoS6
cieplna

4.2.1 Wsp6lczynnik przewodzenia ciepla, ),p 0.035 W/mK

4.2,1 Opor cieplny, Rpu) Patrz zaL4cznik A

Wymiary 4.2.2 DlusoS i/S zerokoSi
4.2.3 GruboSi. klasa Ti T5

4.2.4 ProstokatnoSi < 5mm/m
4.2.5 PtaskoSi >6mm

TrwaloSi reakcji na ogieri jako
pr zeciw dzialani e ci eplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przeb i e gu czasul zuZy ciu

4 .2.1 Charckterystyki zrtzy ciab)

Nie ulega
zmtanomz
czasemt)

TrwatoSi op6ru cieplnego jako
pr zeciw dzialani e cieplu,
wplywom atmo sferyc zny m,
przeb i e gu czasul zuZy ciu

4,3.2 StabilnoSi wymiar6w w warunkach pewnej
temperatury i wzglednej wilgotnoSci, DS ( 70.90 )

+1 Oo/"

4,2.1 Opor cieplny i przewodnoSd cieplna,
Rou) i rod)

Nie ulega
zmlanomzzasem

W ytrzymal.o Si na Sciskanie 4.3.3 WytrzymaloSc na Sciskanie przy 10 Yo

wzglgdneg o zmeksztalcenia, C S
30 kPa

4.3.5. Obci4zenie skupione, PL(5) NPD
W ;4rzy malo 56 na rozci4ganie 4. 3 .4 Wyrzymaloic na r ozciqganie prostopadle do

oowierzchni czolowei". TR
10 kPa

WskaZnik pochlaniania
dZwieku

4.3.11 Pochlanianie dzwiEku, AW NPD

S



WskaZnik izolacyjnoSci od
dzwigkow uderzeniowych
(dla podt6g)

4.3.9 SztwvnoSi dvnamiczna. SDi NPD
4.3.10.2 GruboSi. mm lub T klasa NPD
4.3,10.4 SciSliwoS6. CPi NPD
4.3 .12 Odporno$d na pzepus zczalnoid powietrza,
AFr NPD

Wskaznik izolacyjnoSci od
dzwigkow przenoszonych
droga bezpoSrednia

4.3 .12 OdpornoSi na przepus zczalnoi(, powietrza,
AFr NPD

Dlusotrwale tlenie 4.3.15 Dlusotrwale tlenie NPD
Nasi4kliwoSd 4.3,7.1 Kr6tkotrwale wchlanianie wody" WS <lks/m'

4.3,7.2 Dlugotrwale wchlanianie wody, WL(P) <3kelm'
P rzepuszczalno Sd parv wodnei 4.3.8 Przepuszczalnoil pary wodnej, MUi MU1

NPD - WaSciwoSci Uzytkowych Nieustalone

u) 
- Dla wyrob6w o nier6wnomiemej gruboSci (naprzyldad, dla wyrob6w stoZkowychbqd2klinowych)

podana zostala tylko przewodnoSi cieplna

b)- Brak zmranwe wlaSciwoSciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogieri

') - PalnoSi wyrob6w z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyrob6w pod
wzglgdem klas Euro polega nazawartoSci substancjr organtcznej, kt6ra nie wzrasta z czasem.

d) - P.rewodnoSi cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doSwiadczalne wskazuj4 na

stabiln4 strukturg wl6kien. W porach, optoazpowietrza, brak innego gazu.

e) - To charakterystykatakle obejmuje obrobkg i montal.

9. WydajnoSi produktu, wymienionego w punktach I i 2, jest zgodna z v,rydajnoSci4, zadeklarowan4 w
punkcie 8. To oSwiadczenie w zakresie wykonanra jest wystawiane na wylqczn4 odpowiedzialnoSi
producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina. 2016.03.15 Zastgpca Dyrektora OBIO LLC
M. Desna.


