Deklaracja Wiasciwos$ci Uzytkowych

DoP-056-02-CPR-2016-03-15

1. Unikalny kod identyfikacyjny produktu

2. Typ, partia lub numer seryjny czy kazdy inny element, umozliwiajacy
identyfikacje produktu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011.

3. Przeznaczenie docelowe produktu budowlanego, przewidziane przez
zaktad produkcyjny zgodnie ze stosowang harmonizowang specyfikacja
techniczng

4, Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa badz zarejestrowana marka
handlowa zgodnie z art. 11(5) CPR

056-02-polish

Patrz etykieta produktu
IZOVAT 100 P

[zolacja cieplna w
budownictwie

OBIO LLC IZOVAT®
Zytomierz, ul. Promyslova, 6
e-mail: info@izovat.ua

strona internetowa:
www.izovat.ua

telefon/faks:+38(0412) 412-412

budowlanego zgodnie z CPR

5. System badz systemy oceny i okreslenia statosci jakosci materiatu

System 1

6. Organ certyfikujacy nr 1020 — Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa, Praga dokonat kontroli
zaktadow, kontroli w zaktadach i cigglej monitorowanej zaktadowej kontroli zgodnie z systemem 1 oraz
wystawit certyfikat zgodnoéci UE — zgodnosci.

7. Norma zharmonizowana

EN 13162:2012+A1:2015

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-MU1-WL(P)-WS

. Wymagania postanowien, przewidziane przez Deklarowana
Podsiamows Ehanaiderystyl Standard Europejski, poziomy lub klasy Wartos¢
Reakcja na ogien, . .
charakterystyki klasy Euro 4.2.6. Reakcja na ogien klasa Euro Al
Em 13Ja gubstancp 4.3.13 Emisja substancji niebezpiecznych NPD
niebezpiecznych
Opor cieplny 1 przewodnosé 4.2.1 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,035 W/mK
cigpina 4.2.1 Opor cieplny, Rp” Patrz zatgcznik A
Wymiary 4.2.2 Dhugos¢/Szerokosé +2,0% £1,5%
4.2.3 Grubos¢, klasa Ti TS
4.2.4 Prostokatnosé < Smm/m
4.2.5 Plaskos¢ >6mm
P P, 4.2.7 Charakterystyki zuzycia® zmianom z
wpltywom atmosferycznym, )
. o czasem
przebiegu czasu/zuzyciu
Trwato$¢ opdru cieplnego jako | 4.3.2 Stabilno$¢ wymiaréw w warunkach pewnej L1.0%
przeciwdziatanie cieptu, temperatury i wzglednej wilgotnosci, DS (70.90) 70
wplywom atmosferycznym, 4.2.1 Op6r cieplny i przewodnos¢ cieplna, Nie ulega
przebiegu czasw/zuzyciu Rp¥ i Ap? zmianom z zasem
Wytrzymalos¢ na sciskanie 4.3.3 Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10 %
. . 30 kPa
wzglednego znieksztatcenia, CS
4.3.5. Obcigzenie skupione, PL(5) NPD
Wytrzymato$¢ na rozcigganie | 4.3.4 Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do 10 kP
. . -¢) a
powierzchni czolowej”, TR
Wskaznik pochtaniania D
L 4.3.11 Pochtanianie dzwicku, AW NPD
dzwicku




Wskaznik izolacyjnosci od 4.3.9 Sztywnosé dynamiczna, SDi NPD
dzwiekéw uderzeniowych 4.3.10.2 Grubo$¢, mm lub T klasa NPD
(dla podtég) 4.3,10.4 Scisliwos¢, CPi NPD
4.3.12 Odporno$¢ na przepuszczalno$é powietrza,
NPD
AFr -
V\{sk.aznrlk izolacyjnosci od 4.3.12 Odpornoé¢é na przepuszczalnos¢ powietrza,
dzwiekéw przenoszonych NPD
. . AFr
drogg bezposrednig - -
Dlugotrwale tlenie 4.3.15 Dhlugotrwale tlenie NPD
Nasigkliwos¢ 4.3.7.1 Krotkotrwate wehlanianie wody, WS <lkg/m’
4.3.7.2 Dhugotrwate wchlanianie wody, WL(P) §3kg/m2
Przgpuszczalnos¢ pary wodnej | 4.3.8 Przepuszczalno$¢ pary wodnej, MU MUI1

NPD - Wiasciwosci Uzytkowych Nieustalone

% _ Dla wyrob6w o nierownomiernej grubosci (na przyktad, dla wyrobow stozkowych badz klinowych)
podana zostala tylko przewodnos¢ cieplna

®)~ Brak zmian we wlasciwosciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogien

9 _ Palno$é wyrobow z welny mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu, Klasyfikacja wyrobow pod
wzgledem klas Euro polega na zawartosci substancji organicznej, ktéra nie wzrasta z czasem.

d rr e . o . . .
) — Przewodnos¢ cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem, Dane doswiadczalne wskazuja na

stabilng strukture wlékien. W porach, oprocz powietrza, brak innego gazu.

9" Ta charakterystyka takze obejmuje obrébke i montaz,

9. Wydajnos¢ produktu, wymienionego w punktach 1 i 2, jest zgodna z wydajnoscia, zadeklarowang w
punkcie 8. To oswiadczenie w zakresie wykonania jest wystawiane na wylgczng odpowiedzialnosé

producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15

M. Desna.

Zastepca Dyrektora OBIO LLC




