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Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych

15

1. Unikalny kod identyfikacyjny produktu _

008-03-polish

2. Typ, partla  lub numer seryjny czy kazdy inny element, umozhwwg acy
identyfikacje¢ produktu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011.

Patrz etykieta produktu
IZOVAT 80 L

3. Przeznaczenie docelowe produktu @dowlanego, przewidziane przez
zaktad produkcyjny zgodnie ze stosowana harmonizowang specyfikacja
techniczng

Izolacja cieplna w
budownictwie

4, Nazwa, zarcjestrowana nazwa handlowa badz zarejestrowana marka
handlowa zgodnie z art. 11(5) CPR

OBIO LLC IZOVAT®
Zytomierz, ul. Promyslova, 6

e-mail: info@izovat.ua
strona internetowa:
www.izovat.ua

telefon/faks:+38(0412) 412-412

budowlanego zgodnie z CPR

5. System badz systemy oceny i okreslenia stalosci jakos’ci- materiatu

System 1

6. Organ certyfikujacy nr 1020 — Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa, Praga dokonat kontroli
zakltadéw, kontroli w zaktadach i ciggtej monitorowanej zaktadowej kontroli zgodnie z systemem 1 oraz
wystawit certyfikat zgodnosci UE — zgodnosci.

7. Norma zharmonizowana

EN 13162:2012+A1:2015

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)60-TR100-MU1-WL(P)-WS

cieplna

( z obracaniem lameli o 9(° ), Ap

. Wymagania postanowien, przewidziane przez Deklarowana
Podstawowe charakterystyki Standard Europejski, poziomy lub Kklasy Warto$¢
Reakcja na ogien, . .
charakterystyki klasy Euro . 4.2.6. Reakcja na ogien klasa Euro Al
E.m 198 gubstancp 4.3.13 Emisja substancji niebezpiecznych NPD
niebezpiecznych
Opér cieplny 1 przewodnos¢ 42.1 Wspodtezynnik przewodzema ciepta 0,040 W/mK

4.2.1 Opdr cieplny, Rp?

Patrz zalgcznik A

przebiegu czasu/zuzyciu

Rp® i Ap”

Wymiary 4.2.2 Dlugos¢/Szerokosé +2,0% £1,5%
4.2.3 Grubos¢, klasa Ti 15
4.2.4 Prostokatnosé < Smm/m
4.2.5 Plaskos¢ >6mm
P P, 4.2.7 Charakterystyki zuZyciab) zmianom 7
wplywom atmosferycznym, o)
. oy czasem
przebiegu czasu/zuzyciu B
Trwato$¢ opéru cieplnego jako | 4.3.2 Stabilno$¢ wymiaréw w warunkach pewne] L1.0%
przeciwdzialanie cieplu, temperatury i wzglednej wilgotnosci, DS (70.90) -0
wplywom atmosferycznym, 4.2.1 Opér cieplny i przewodnos¢ cieplna, Nie ulega

zmianom z zasem

Wytrzymatos¢ na sSciskanie

4.3.3 Wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10 %

( z obracaniem lameli 0 90 ) TR

wzglednego zmekszta%cema 60 kPa
| ( z obracaniem lameli o 90° ), CS
B - 4.3 .5. Obcigzenie skuplone PL(S) NPD
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie | 4.3.4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowe;j ) 100 kPa




Wskaznik pochtaniania

NPD — Whasciwosci Uzytkowych

L 4.3.11 Pochtanianie dzwicku, AW NPD
dzwieku 3 )
Wskaznik izolacyjnosci od 4.3.9 Sztywnos¢ dynamiczna, SDi NPD
dzwiekow uderzeniowych 4.3.10.2 Grubos$¢, mm lub T klasa NPD
(dla podtog) 4.3.10.4 Scisliwos¢, CPi - NPD
4.3.12 Odpornos¢ na przepuszcezalnos¢ powietrza,
NPD
| AFr -
V\{sk'azn}k izolacyjnosci od 4.3.12 Odpornos¢ na przepuszczalnos¢ powietrza,
dzwiekéw przenoszonych NPD
. . AFr
droga bezposrednig -
Dtugotrwale tlenie 4.3.15 Dlugotrwale tlenie NPD
Nasigkliwos¢ 4.3.7.1 Krétkotrwate wechlanianie wody, WS <lkg/m”
4.3.7.2 Dhugotrwate wchtanianie wody, WL(P) <3kg/m*
Przepuszezalnos¢ pary wodnej | 4.3.8 Przepuszczalnosé pary wodnej, MUi MU1

Nieustalone

% _ Dla wyrobow o nieréwnomiernej grubosci (na przyklad, dla wyrobow stozkowych badz klinowych)
podana zostata tylko przewodnos¢ cieplna

b) — . L, . .. . . . .. -
)~ Brak zmian we wlasciwosciach welny mineralnej w zakresie reakcji na ogien

© _ Palno$¢ wyrobow z wely mineralnej z czasem nie ulega pogorszeniu. Klasyfikacja wyroboéw pod
wzgledem klas Euro polega na zawartosci substancji organicznej, ktoéra nie wzrasta z czasem.

d ,r . . . . . ;. .
) — Przewodnos¢ cieplna welny mineralnej nie ulega zmianom z czasem. Dane doswiadczalne wskazujg na

stabilng strukture wiokien. W porach, oprdcz powietrza, brak innego gazu.

©)~ Ta charakterystyka takze obejmuje obrobke i montaz.

9. Wydajnoéé produktu, wymienionego w punktach 1 i 2, jest zgodna z wydajnoscia, zadeklarowang w
punkcie 8. To o$wiadczenie w zakresic wykonania jest wystawiane na wylaczng odpowiedzialnos¢

producenta, wymienionego w punkcie 4 .

Ukraina, 2016.03.15

M. Desna.

Zastepca Dyrektora OBIO LLC




